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Представлена методика проведения экспериментальных исследований по определению характе-
ра изнашивания торцевых опор скольжения. Определены зависимости коэффициента трения от 
нагрузки и от скорости вращения образцов, изменения массовой доли износа и размеры шерохова-
тости поверхностей. Рассматриваются вопросы распространения и взаимодействия толщины масля-
ной плёнки, создаваемой при гидродинамическом режиме трения на износ пар трения. Описано ин-
струментальное обеспечение эксперимента, приведены результаты и выводы. Отмечено, локальный 
максимум коэффициента трения достигла в пределах 900 об/мин на всех образцах и для каждой сте-
пени нагрузки имеется соответствующей минимальный коэффициент трения, что увеличивается с 
увеличением скорости вращения. В ходе испытания наблюдалось минимальные значения коэффи-
циента трения в пределах 550—650 об/мин и 1050—1150 об/мин. Для проведённого режима испы-
таний наименьшее изменения шероховатости поверхностей образцов составили Ra = 0,46—045 мкм 
для стальных образцов и соответственно Ra = 0,75—0,89 мкм для образцов из бронзы. Эти значение 
шероховатости менее подверглись к изменениям и являлись близкими к равновесной шероховатости 
в ходе испытания. Отмечено, что наибольший массовый износ образцов происходит во время 
приработки и с достижением равновесной шероховатости и минимального коэффициента трения 
износ образцов уменьшается. Также в ходе экспериментов было выявлено распределения гидроди-
намического давления масляной пленки на поверхностях образцов по следам износа во внешнем 
контуре и его лента высокого давления была расширена в окружном направлении.  

Ключевые слова: торцевые пары трения, подпятник, пята, машина трения, шероховатость, коэф-
фициент трения, гидродинамическое давление. 

DOI: 10.32864/0202-4977-2021-42-1-72-80 

Адрес для переписки: 
Т.Р. Пулатов  
Туринский Политехнический университет в г. Ташкенте, 
Ул. Кичик Халка йули, 17, г. Ташкент 100095, Узбекистан.   
e-mail: inbox4342@gmail.com  

Address for correspondence: 
T.R. Pulatov  
Turin Polytechnic University in Tashkent, 
17, Little Ring Road street, Tashkent 100095, Uzbekistan. 
e-mail: inbox4342@gmail.com  

Для цитирования: 
Т.Р. Пулатов. 
Экспериментальное исследование процессов трения торцевых 
опор скольжения. 
Трение и износ. 
2021. – Т. 42, № 1. – С. 72–80. 
DOI: 10.32864/0202-4977-2021-42-1-72-80 

For citation: 
T.R. Pulatov. 
[Experimental Research of Friction Processes of the Sliding Thrust 
Bearings]. 
Trenie i Iznos. 
2021, vol. 42, no. 1, рр. 72–80 (in Russian). 
DOI: 10.32864/0202-4977-2021-42-1-72-80 

mailto:inbox4342@gmail.com
mailto:inbox4342@gmail.com


ТРЕНИЕ И ИЗНОС  Friction and Wear  
2021. — Т. 42, № 1. — С. 72—80   2021, vol. 42, no. 1, pp. 72—80 
Т.Р. Пулатов   T.R. Pulatov  

 73 

Experimental Research of Friction Processes of the Sliding 
Thrust Bearings  
T.R. Pulatov  

Turin Polytechnic University in Tashkent, 
17, Little Ring Road street, Tashkent 100095, Uzbekistan 

Received 29.04.2020. 
Reviced 09.11.2020. 
Accepted 10.11.2020. 

Abstract 

The article presents a technique for conducting experimental researches to determine the nature of wear 
of thrust sliding bearings. The dependences of the coefficient of friction on the load and on the speed of ro-
tation of the samples, changes in the mass fraction of wear, and the dimensions of the roughness of surfaces 
are determined. The issues of propagation and interaction of the thickness of the oil film, created during the 
hydrodynamic friction mode on the wear of friction pairs are considered. The instrumental support of the 
experiment is described, the results and conclusions are given. It was noted that the local maximum of the 
friction coefficient reached within 900 rpm on all samples and for each degree of load there is a correspond-
ing minimum friction coefficient, which increases with an increasing in the rotation speed. During the test, 
the minimum values of the coefficient of friction were observed in the range of 550—650 rpm and  
1050—1150 rpm. For the test mode, the smallest change in the surface roughness of the samples was 
Ra = 0.46—045 μm for steel samples and, accordingly, Ra = 0.75—0.89 μm for bronze samples. These 
roughness values were less subject to changes and were close to the equilibrium roughness during the test. 
It is noted that the greatest mass wear of specimens occurs during running-in, and when equilibrium rough-
ness and minimum friction coefficient are reached, specimen wear decreases. Also, in the course of the ex-
periments, the distribution of the hydrodynamic pressure of the oil film on the surfaces of the samples was 
revealed by traces of wear in the external circuit, and its high-pressure tape was expanded in the circumfer-
ential direction. 

Keywords: thrust friction pairs, thrust bearing, heel, friction machine, roughness, coefficient of friction, 
hydrodynamic pressure. 
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